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第一部分：基础知识

1、第一台计算机于1946年在美国研制成功，该机的英文缩写为ENIAC（埃尼阿克）。它主要采用电子管和继电器，它主要用于弹道计算。

2、人们把计算机的发展按主要元器件划分为四代。目前微机中所广泛采用的电子元器件是：大规模和超大规模集成电路。电子管是第一代计算机所采用的逻辑元件（1946-1958）。晶体管是第二代计算机所采用的逻辑元件（1959-1964）。小规模集成电路是第三代计算机所采用的逻辑元件（1965-1971）。大规模和超大规模集成电路是第四代计算机所采用的逻辑元件（1971-今）。

3、第一代主要用于科学计算，这是计算机最早的应用领域；第二代以存储器为中心进行设计，出现了汇编程序与高级语言，使用范围由科学计算逐步扩展到数据处理和自动控制；第三代计算机的管理程序已上升到操作系统，应用面深入到许多领域；第四代计算机网络也有了很大的发展，促使计算机应用领域向纵深发展，使用面日益广泛。

4、在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以二进制码形式进行的。计算机内部存取、处理和传递数据之所以采用二进制是因为二进制本身所具有的特点：可行性、简易性、逻辑性、可靠性。二进制只使用了两个不同的数字符号，易于用物理器件来实现：在物理世界中具有两个稳定状态的物理器件很多，如晶体管的"截止"与"导通"、电容的"充电"与"放电"与电压信号的"高"与"低"等等，只要规定其中一种稳定状态表示"1"，另一种稳定状态表示"0"，就可以用来表示二进制数位了。其次，二进制的运算规则非常简单，易于用电子器件来实现。它的代码一般很长，不容易读，很容易出错。

5、冯.诺伊曼(VonNeumann)在研制EDVAC计算机时，提出把指令和数据一同存储起来，让计算机自动地执行程序，即冯•诺依曼机的工作原理是"存储程序和程序控制"思想。这一思想也确定了冯•诺依曼机的基本结构：输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备。

6、计算机是一种按程序自动进行信息处理的通用工具,它具有以下几个特点:(1)运算速度快(2)运算精度高(3)通用性强(4)具有逻辑功能和记忆功能(5)具有自动执行功能(6)存储容量大(7)可靠性高

7、计算机应用领域包括科学计算（数值计算）、数据处理（信息管理）、实时控制（过程控制）、辅助设计等。

8、人工智能模拟是计算机理论科学的一个重要的领域,智能模拟是探索和模拟人的感觉和思维过程的科学,它是在控制论、计算机科学、仿生学和心理学等基础上发展起来的新兴边缘学科。其主要研究感觉与思维模型的建立,图像、声音和物体的识别。计算机最早的应用领域是：数值计算。人工智能、过程控制、信息处理是现代计算机的功能。

9、CAD完整的拼写形式为：ComputerAidedDesign，中文意思是计算机辅助设计。CAM的全称为：ComputerAidedManufacturing,中文意思是计算机辅助制造。CAI完整的拼写形式为：ComputerAidedInstruction，中文意思是计算机辅助教学。

10、多媒体计算机是指能综合处理多种媒体信息(如文字、图形、图像、声音等)，使多种信息建立联系，并具有交互性的计算机系统。除计算机的硬件外，CD-ROM、音频卡、视频卡这三个是播放多媒体必备的硬件。

11、数制也称计数制,是指用同一组固定的字符和统一的规则来表示数值的方法.十进制（自然语言中）通常用0到9来表示，二进制（计算机中）用0和1来表示，八进制用0到7表示，十六进制用0到F表示。

（1）十进制整数转换成二进制（八进制、十六进制），转换方法：用十进制余数除以二（八，十六）进制数，求其数即为转换后的二（八、十六）进制数。

（2）二（八、十六）进制整数转换成十进制整数，转换方法：将二（八，十六）进制数按权展开，求累加和便可得到相应的十进制数。

（3）二进制与八进制或十六进制数之间的转换，二进制与八进制之间的转换方法：3位二进制可转换为1位八进制，1位八进制数可以转换为3位二进制数。

二进制数与十六进制之间的转换方法：4位二进制可转换为1位十六进制数，1位十六进制数转换为4位二进制数。

12、二进制整数转换成十进制整数，转换方法：将二进制数按权展开，求累加和便可得到相应的十进制数。要将十进制数转换为二进制数可以采用"除2取余"法。

13、把一个十进制数转换成等值的二进制数,需要对整数部分和小数部分别进行转换。十进制整数转换为二进制整数,十进制小数转换为二进制小数。

(1)整数部分的转换

十进制整数转换成二进制整数,通常采用除2取余法。就是将已知十进制数反复除以2,在每次相除之后,若余数为1,则对应于二进制数的相应位为1;否则为0。首次除法得到的余数是二进制数的最低位,最末一次除法得到的余数是二进制的最高位。

(2)小数部分的转换

十进制纯小数转换成二进制纯小数,通常采用乘2取整法。所谓乘2取整法,就是将已知的十进制纯小数反复乘以2,每次乘2以后,所得新数的整数部分若为1,则二进制纯小数的相应位为1;若整数部分为0,则相应部分为0。从高位到低位逐次进行,直到满足精度要求或乘2后的小数部分是0为止。第一次乘2所得的整数部为R1,最后一次为RM,转换后的纯二进制小数为:R1R2R3•••RM。

14、计算机之所以能按人们的意志自动进行工作，就计算机的组成来看，一个完整计算机系统可有硬件系统和软件系统两部分组成，在计算机硬件中CPU是用来完成指令的解释与执行。存储器主要是用来完成存储功能，正是由于计算机的存储和自动解释和执行功能使得计算机能按人们的意志快速的自动的完成工作。

15、一个字长为6位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是0到63。5位无符号二进制数可以从最小的00000至最大的11111，即最大为2^5-1=31。

16、二进制是计算机使用的语言，十进制是自然语言为了书写的方便和检查方便使用八进制或十六进制来表示，一个字长为8位的二进制整数可以用十进制数值范围是0到255。用8位二进制位能表示的最大的无符号整数等于十进制整数255。即二进制00000000~11111111。

17、计算机最小的数据单位是二进制位（bit），也可称数据编码的最小单位是进制位。字节（byte）是计算机中用来表示存储空间大小最基本的容量单位，数据的存取是按字节来进行的。

18、二进制数算术加运算的运算规则是0+0=0，0+1=1，1+0=1，1+1=0（进位1）。二进制数算术减运算的运算规则是0-0=0，0-1=1（借位1），1-0=1，1-1=0。二进制的乘法运行有下列三条法则：1、0×0=02、0×1=1×0=03、1×1=1

19、对于不同进制数的大小的比较通常是将其转换为十进制再进行比较。

20、非零无符号二进制整数之后添加一个0，相当于向左移动了一位，也就是扩大了原来数的2倍。向右移动一位相当于缩小了原来数的1/2。

21、ASCII码本是二进制代码，而ASCII码表的排列顺序是十进制数，包括英文小写字母、英文大写字母、各种标点符号及专用符号、功能符等。

22、在ASCII字符的编码表中，每个字符都由7个二进位表示，这样，从0000000到1111111共有128种编码，可用来表示128个不同的字符，其中包括10个数字、26个小写字母、26个大写字母、算术运算符、标点符号、商业符号等。其中0的ASCII码值是30H，A到Z的ASCII码值是41H到5AH，a到z的ASCII码值是61H到7AH

23、五笔字形码输入法属于形码输入法，它是以汉字的形状特点为每个汉字进行编码，其思想是依据汉字的笔划特征将基本笔划划分为5类并分别赋以代号。

24、机内码是指汉字在计算机中的编码，汉字的机内码占两个字节，分别称为机内码的高位与低位；国标码是"中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码"，代号为"GB2312-80"。内部码又称机内码,系计算机处理汉字时所用的代码。当计算机输入外部码时,一般都要转换成内部码,才能进行处理和存储。内部码通常用其汉字字库中的物理位置表示。它可以是汉字字库中的序号或者是汉字在字库中的物理区(段)号及位号。一般为两字节表达一个汉字的内部码。

25、汉字机内码在内存中占2个字节。汉字的机内码是将国标码的两个字节的最高位分别置为1得到的。机内码和其国标码之差总是8080H。

26、存储在计算机内的汉字要在屏幕或打印机上显示、输出时，汉字机内码并不能作为每个汉字的字形信息输出。需要显示汉字时，根据汉字机内码向字模库检索出该汉字的字形信息输出。

27、为了适应汉字信息交换的需要，我国于1980年制定了国家标准的GB2312-80是"中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码"，，代码为国标码。国标码中包含6763个汉字和682个非汉字的图形符号，常用的一级汉字3755个和二级汉字3008个，一级汉字按字母顺序排列，二级汉字按部首须序排列。一个汉字对应一个区位码，由四位数字组成，前两位数字为区码(0～94)，后两位数字为位码(0～94)。1KB的存储空间能存储512个汉字国标(GB2312-80)码。

28、标准的汉字编码表有94行、94列，其行号称为区号，列号称为位号。双字节中，用高字节表示区号，低字节表示位号。非汉字图形符号置于第1~11区，一级汉字3755个置于第16~55区，二级汉字3008个置于第56~87区。

29、汉字字库是由所有汉字的字模信息构成的。一个汉字字模信息占若干字节，究竟占多少个字节由汉字的字形决定。例如，如果用16×16点阵表示一个汉字，则一个汉字占16行，每行有16个点，在存储时用两个字节存放一行上16个点的信息，对应位为"0"表示该点为"白"，"1"表示该点为"黑"。因此，一个16×16点阵的汉字占32个字节。存储一个汉字需要2个字节，所以，要存放10个24*24点阵的汉字字模，需要10*24*24/8=720B。

30、计算机通过执行指令序列来完成计算或控制任务，因而每种计算机都有一组指令集提供用户使用，这组指令集就称为计算机的指令系统。

31、一条计算机指令包括两个部分：操作码和操作数。操作码指明该指令所要执行的操作（例如加法运算或者分支跳转等）。操作数包括源操作数和目的操作数。源操作数是该操作的输入数据；目的操作数则是操作的输出数据。

32、计算机存储单元中存储的是数据或指令。数据通常是指由描述事物的数字、字母、符号等组成的序列,是计算机操作的对象,在存储器中都是用二进制数"1"或"0"来表示。指令是CPU发布的用来指挥和控制计算机完成某种基本操作的命令,它包括操作码和地址码。

33、机器语言可以直接在计算机上运行。汇编语言需要经过汇编程序转换成可执行的机器语言后，才能在计算机上运行。高级语言接近于自然语言，可移植性好，但是高级语言需要经过编译程序转换成可执行的机器语言后，才能在计算机上运行，VisualBasic、FORTRAN语言、Pascal语言C语言都属于高级语言。

34、机器语言本身就是用二进制表示的不需要转换可以直接在计算机上运行；高级语言需经过编译程序转换成可执行的目标程序，才能在计算机上运行；数据库语言也需要源程序转换成可执行的目标程序，才能在计算机上运行；汇编语言需经汇编程序转换成可执行的目标程序，才能在计算机上运行。计算机能直接识别、执行的语言是机器语言。机器语言是可由计算机硬件系统识别，不需翻译直接供机器使用的程序语言，也称为手编语言，通常随计算机型号的不同而不同。机器语言中的每一条语句（即机器指令）实际上是一条二进制形式的指令代码,由操作码和地址码组成。机器语言程序编写难度大，可读性差，调试修改繁琐，但执行速度最快，机器语言可以直接在计算机上运行。高级语言需要经过编译程序转换成可执行的机器语言后，才能在计算机上运行。

35、计算机能直接识别并执行用机器语言编写的程序。机器语言编写的程序执行效率最高。机器语言是特定的计算机系统所固有的语言。所以，不同型号的计算机具有不同的机器语言。

36、汇编语言需要经过汇编程序转换成可执行的机器语言，才能在计算机上运行。汇编不同于机器语言，直接在计算机上执行。

37、用高级程序设计语言编写的程序称为源程序，源程序不可直接运行。要在计算机上使用高级语言，必须先将该语言的编译或解释程序调入计算机内存，才能使用该高级语言。

38、将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称编译程序。连接程序是一个将几个目标模块和库过程连接起来形成单一程序的应用。诊断程序是检测机器系统资源、定位故障范围的有用工具。用高级程序设计语言编写的程序具有可读性和可移植性，基本上不作修改就能用于各种型号的计算机和各种操作系统。对源程序而言，经过编译、连接成可执行文件，就可以直接在本机运行该程序。

39、用高级程序设计语言编写的程序称为源程序，源程序不可直接运行。要在计算机上使用高级语言，必须先经过编译，把用高级语言编制的程序翻译成机器指令程序，再经过连接装配，把经编译程序产生的目标程序变成可执行的机器语言程序，这样才能使用该高级语言。

40、编译方式是把高级语言程序全部转换成机器指令并产生目标程序，再由计算机执行。编译处理是指计算机通过编译程序将人们编写的源程序写入计算机。它可以方便地为用户提供源程序修改，包括添加、删除、修改等。解释是对用高级语言编写的源程序逐句进行分析，边解释、边执行并立即得到运行结果。解释过程由计算机执行解释程序自动完成，但不产生目标程序。

41、计算机病毒是人为编写的特殊小程序，能够侵入计算机系统并在计算机系统中潜伏、传播，破坏系统正常工作并具有繁殖能力。

42、计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的、破坏计算机程序和数据的小程序。在计算机运行过程中，它们能把自己精确拷贝或有修改地拷贝到其它程序中或某些硬件中，从而达到破坏其它程序及某些硬件的作用。

43、计算机病毒（ComputerViruses）并非可传染疾病给人体的那种病毒，而是一种人为编制的可以制造故障的计算机程序。它隐藏在计算机系统的数据资源或程序中，借助系统运行和共享资源而进行繁殖、传播和生存，扰乱计算机系统的正常运行，篡改或破坏系统和用户的数据资源及程序。计算机病毒不是计算机系统自生的，而是一些别有用心的破坏者利用计算机的某些弱点而设计出来的，并置于计算机存储媒体中使之传播的程序。

44、计算机病毒是可破坏他人资源的、人为编制的、可以制造故障的计算机程序；计算机病毒具有以下几个特点：破坏性、传染性、隐藏性和潜伏性。

45、计算机病毒具有以下一些主要特点：（1）计算机病毒是一段可执行程序。（2）传染性（3）潜伏性（4）激发性（5）破坏性。

46、微机的病毒,指一种在微机系统运行过程中,能把自身精确地拷贝或有修改地拷贝到其它程序体内的程序。它是人为非法制造地具有破坏性的程序。由于计算机病毒具有隐蔽性、传播性、激发性、破坏性和危害性,所以计算机一旦感染病毒,轻者造成计算机无法正常运行,重者可能使程序和数据破坏,使系统瘫痪,给企业或事业单位造成巨大的经济损失,而且还会损坏其社会形象和信誉。

47、计算机病毒是一种通过自我复制进行传染的、破坏计算机程序和数据的小程序。在计算机运行过程中，它们能把自己精确拷贝或有修改地拷贝到其它程序中或某些硬件中，从而达到破坏其它程序及某些硬件的作用。

48、计算机病毒是人为编写的特殊小程序，能够侵入计算机系统并在计算机系统中潜伏、传播，破坏系统正常工作并具有繁殖能力。它可以通过读写软盘或Internet网络进行转播。

49、反病毒是应病毒的产生而产生的，所以反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能。反病毒是针对已知病毒而言的并不是可以查、杀任何种类的病毒。计算机病毒是一种人为编制的可以制造故障的计算机程序，具有一定的破坏性。

50、宏病毒是一种寄存在文档或模板的宏中的计算机病毒。一旦打开这样的文档，宏病毒就会被激活，转移到计算机上，并驻留在Normal模板上。从此以后，所有自动保存的文档都会"感染"上这种宏病毒，而且如果其他用户打开了感染病毒的文档，宏病毒又会转移到他的计算机上。

51、计算机病毒是一种人为编制的制造故障的计算机程序。预防计算机病毒的主要方法是：1、不随便使用外来软件。对外来软盘必须先检查、后使用2、严禁在微型计算机上玩游戏。3、不用非原始软盘引导机器4、不要在系统引导盘上存放用户数据和程序5、保存重要软件的复制件6、给系统盘和文件加以写保护7、定期对硬盘作检查，及时发现病毒、消除病毒。

52、预防计算机病毒的主要方法是切断病毒源的传播途径，一般应注意以下几点：（1）不使用非原始系统盘引导机器；（2）不使用盗版盘，不随便使用外来软件；（3）不在系统盘上存放用户的程序和数据；（4）对重要文件进行备份；（5）严禁在机器上玩游戏及拷入游戏盘；（6）对系统盘和文件加以写保护；（7）最好对可执行的文件赋予"只读"属性；（8）定期对硬盘进行检查，及时发现病毒，及时清除病毒。

53、为防止计算机硬件的突然故障或病毒入侵的破坏，对于重要的数据文件和工作资料在每次工作结束后，通常应复制到软盘中作为备份保存。

54、CIHv1.4病毒破坏微机的BIOS，使微机无法启动。它是由日期条件来触发的，其发作的日期是：每月的26日。

55、计算机病毒(ComputerViruses)是属于计算机犯罪现象的一种,是一种人为设计的程序,它隐藏在可执行程序或数据文件中,当计算机运行时,它能把自身准确复制或有修改地复制到其他程序体内,从而造成破坏。计算机病毒具有传染性、潜伏性、隐藏性、激发性和破坏性等五大基本特点。感染计算机病毒后,轻则使计算机中资料、数据受损,软件无法正常运行,重则使整个计算机系统瘫痪。任何一种反病毒软件总是滞后于计算机新病毒的出现，先出现某个计算机病毒，然后出现反病毒软件。

56、计算机安全(1)温度与湿度:各种系列微机的技术设备和存储介质对环境条件的这两个参数都是要求保持在一定的允许范围之内。否则,会使机器的可靠性降低,寿命缩短。一般情况下,机房的温度和湿度可以控制在以下的范围:开机时:温度18-35度;相对湿度40-60%。停机时:温度0-40度;相对温度10-80%。(2)清洁度和照明度:由于灰尘对计算机的运行有一定的影响,并且容易损坏磁介质,引起磁头磨损,划伤磁盘,造成丢失数据等。因此应该加强防尘措施,保持计算机工作环境的清洁。机房要有足够的光线,才能保证操作的准确性和提高效率,减少视觉疲劳。(3)电磁干扰与静电:机房的位置应远离强电磁场、超声波等辐射源,以避免干扰微机的正常运行。静电的干扰应引起特别的注意。在安装时,应将

微机的外壳及其它设备的金属外壳与地线保持良好的接触。(4)防水和防震:机房的设置位置应避免在楼房的顶层或者底层,应设在二、三层楼。另外,机房要远离震源,工作台要稳固可靠以降低系统的故障率。(5)防止噪声和防火:机房要降低噪声的干扰,通常要把噪声控制在65分贝以下。另外,机房的防火要特别注意,配电系统一定要安全;机房内严禁堆放易燃、易爆物品,并且要配备足够的消防器材,防止火灾。(6)稳定的供电系统:供电系统的稳定可靠与否,是保证计算机系统正常运行的基础。供电系统的质量和供电连续性对系统的可靠运行至关重要。机房供电功率应根据计算机及其辅助设备的技术指标来计算其总的供电量,并且留有不小于25%的备用功率;每条供电电缆应有20%的负荷余量。采用交流稳压器和不间断电源以保证系统的正常运行。

57、一个完整的计算机系统应该由硬件系统和软件系统两部分组成，硬件系统包括中央处理器，存储器，输入输出设备，软件系统包括系统软件（操作系统）和应用软件。

58、计算机之所以能按人们的意志自动进行工作，就计算机的组成来看，一个完整计算机系统可有硬件系统和软件系统两部分组成，在计算机硬件中CPU是用来完成指令的解释与执行。存储器主要是用来完成存储功能，正是由于计算机的存储和自动解释和执行功能使得计算机能按人们的意志快速的自动的完成工作。

59、一个完整的计算机系统是由计算机硬件系统和计算机软件系统组成，计算机的硬件主要由五大部件组成。计算机软件系统包括系统软件和应用软件，系统软件又包括解释程序、编绎程序、监控管理程序、故障检测程序，还有操作系统等；应用软件是用户利用计算机以及它所提供的系统软件、编制解决用户各种实际问题的程序。操作系统是紧靠硬件的一层系统软件，由一整套分层次的控制程序组成，统一管理计算机的所有资源。

60、1、一个完整的计算机系统应包括硬件系统和软件系统两大部分。2、计算机硬件的基本功能是接受计算机程序的控制来实现数据输入、运算、数据输出等一系列根本性的操作。3、软件是相对于硬件来说的。它包括机器运行所需的各种程序及其有关资料,脱离软件的计算机系统是不能做任何有意义的工作,硬件只是软件程序赖以运行的物质前提。

61、微型计算机的主机由CPU和内存储器构成。内存储器包括RAM和ROM。中央处理器CPU是由运算器和控制器两部分组成，可以完成指令的解释与执行。计算机的存储器分为内存储器和外存储器其中运算器主要功能是对数据进行算术运算和逻辑运算。操作时，运算器在主存储器中取得运算数据，经过指令的运算处理，所得的运算结果或留在运算器内以备下次运算时使用、或存入主存储器。整个运算过程是在控制器控制下自动进行的。

62、内储存器是计算机主机的一个组成部分，它与CPU直接进行信息交换，CPU直接读取内存中的数据。外存储器必须通过内存储器才能与CPU进行信息交换。内存储器由只读存储器和随机存取存储器两部分组成。外存储器又称辅助存储器，主要是指磁盘、磁带等存储体。磁盘存储器又可分为软磁盘、硬磁盘和光盘。相对来说外存储器的存取速度没有内存储器的存取速度快。软盘、光盘（CD-ROM）和硬盘都是外存储器。

63、内存储器由只读存储器和随机存取存储器两部分组成，只读存储器（ROM）的特点：存储的信息只能读出，不能写入，断电信息也不会丢失。随机存取存储器（RAM）的特点是：存取的信息既可以读，又可以写入信息，断电后信息全部丢失。内存就是CPU能由地址线直接寻址的存储器。内存又分RAM，ROM两种，RAM是可读可写的存储器，它用于存放经常变化的程序和数据。只要一断电，RAM中的程序和数据就丢失。ROM是只读存储器，ROM中的程序和数据即使断电也不会丢失。外存一般常用的是磁盘和光盘，CD-ROM属于只读型光盘。

64、在微机中,通常把运算器和控制器制在一个芯片上,称为CPU芯片，中文名字是中央处理器。这是微型计算机机的核心。(1)运算器(ALU),是对数据进行加工处理的部件,可进行算术运算(加、减、乘、除)和逻辑运算(与、或、非、异或、比较)。(2)控制器:对从存储器中取出的指令进行分析,并发出控制信号。主要由指令寄存器、译码器、程序计数器和操作控制器等组成。

65、目前内存常用两类存储器器件：一类称为RAM，即随机存取存储器，其内容既允许存入，也允许取出，使用方便灵活，其缺点是切断机器电源时RAM中的信息会丢失；另一类称为ROM，即只读存储器，其中存储的内容只能供反复读出，而不能重新写入。因此在ROM中存放的是固定不变的程序与数据，其优点是切断机器电源后，ROM中的信息仍然保留不会改变。ROM(readonlymemory)，即只读存储器，其中存储的内容只能供反复读出，而不能重新写入。因此在ROM中存放的是固定不变的程序与数据，其优点是切断机器电源后，ROM中的信息仍然保留不会改变。

66、高速缓冲存储器(Cache)的访问周期最短。计算机的存储系统由高速缓存(Cache)、主存和外存组成,高速缓存的特点是存取速度快、容量小,它存储的内容是主存中经常被访问的程序和数据的副本。使用它的目的是提高计算机运行速度。

67、光盘可分为只读型光盘（CD-ROM）、一次写入光盘（WORD）和磁光盘（MO）。

68、计算机软件包括系统软件和应用软件，系统软件如操作系统、多种语言处理程序（汇编和编译程序等）、连接装配程序、系统实用程序、多种工具软件等；应用软件为多种应用目的而编制的程序。

69、计算机软件系统包括系统软件和应用软件，系统软件又包括解释程序、编译程序、监控管理程序、故障检测程序，还有操作系统等；应用软件是用户利用计算机以及它所提供的系统软件、编制解决用户各种实际问题的程序。操作系统是紧靠硬件的一层系统软件，由一整套分层次的控制程序组成，统一管理计算机的所有资源。

70、系统软件是指计算机本身的逻辑功能，合理地组织整个解题和处理流程，简化或代替用户在各环节上承担的工作的程序。如解释或编译程序，系统管理程序，调试程序，故障检查，诊断程序，程序库和操作系统等等。

71、计算机系统软件中最重要的是：操作系统，比如早期的DOS，现在的WINDOWS等。操作系统是计算机系统中最基本的系统软件，它的功能是管理计算机的硬件和软件资源。

72、计算机操作系统是用户和计算机的接口。操作系统(OSOperatingSystem)是对计算机全部软、硬件资源进行控制和管理的大型程序,由一系列功能模块组成,是系统软件中最基础部分。

73、一个计算机操作系统通常应具有处理器（CPU）管理、存储管理、文件管理、输入/输出管理和任务管理五大功能。

74、分时操作系统是一种使计算机轮流为多个用户服务的操作系统；批处理操作系统是对一批处理,按一定的组合和次序自动执行的系统管理软件；实时操作系统中的"实时"即"立即"的意思,是一种时间性强、响应速度快的操作系统。分为实时控制系统和实时处理系统；分布式操作系统就是用于管理分布式系统资源的操作系统。分布式系统就是由多台计算机组成、且满足一定条件的系统。

75、计算机操作系统的作用是控制和管理计算机的硬件资源和软件资源，从而提高计算机的利用率，方便用户使用计算机。

76、文件系统是负责存取和管理文件的公共信息管理机构,具有对文件按名存取、采取保护及保密措施、实现信息共享、节省空间和时间开销等优点。

77、把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去，称为读盘。把内存中数据传送到计算机的硬盘上去称为写盘。

78、计算机的硬件主要包括：中央处理器(CPU)、存储器、输出设备和输入设备。键盘和鼠标器属于输入设备，显示器属于输出设备。

79、CPU的"PentiumIII/866"配置中的数字866表示该机的CPU的时钟主频是866MHz。计算机的存储系统由高速缓存(Cache)主存和外存组成,高速缓存的特点是存取速度快、容量小,它存储的内容是主存中经常被访问的程序和数据的副本。使用它的目的是提高计算机运行速度。运算速度指微机每秒能执行的指令数,单位为MIPS,或MFLOPS(MillionFLOatingPointPerSecond----每秒百万条浮点指令),目前微机的运算速度

为几~二三百MIPS,计算机的运算速度受主频和内存速度的制约。

80、磁盘上的磁道是一组记录密度不同的同心圆。一个磁道大约有零点几毫米的宽度，数据就存储在这些磁道上。

81、存储容量＝面数*每面的磁道数*每道扇区数*每扇区字节数。3.5英寸双面高密盘片的存储容量为1.44MB。

82、软盘被封装在保护中，插入软盘驱动器中便可以进行读写操作，如果软盘上都带有写保护口，若处于写保护状态，只能读出不能写入。

83、软盘驱动器属于输入设备又属于输出设备。可分为1.2MB和1.44MB两种,其中1.44MB格式化后有80磁道，18个扇区，每扇区磁盘占512字节。

84、输入设备是外界向计算机传送信息的装置。在微机系统中，最常用的输入设备是键盘、鼠标、扫描仪、光笔、数字化绘图板、条形码读入器、IC卡读入器、数字化仪、触摸屏、手写板。

85、打印机，显示器和绘图仪都为输出设备。

86、显示器是计算机中必备的输出设备，显示器显示的字符和图形都是由一个个小光点组成的，这些小光点称为像素，它又构成了显示器的一个重要指标--分辨率。CGA--低分辨率，分辨率一般为320*200EGA--中分辨率，分辨率一般不640*480VGA--高级分辨率，分辨率一般为640*480

87、IBM微机及其兼容机的性能指标中的内存容量是指RAM的容量

88、把内存中数据传送到计算机的硬盘上去称为写盘。把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去，称为读盘。

89、操作系统是计算机系统中最核心的系统软件。它可看做是用户与计算机之间的接口。它是计算机所有软、硬件资源的管理者。如果没有操作系统，计算机无法进行工作。

90、操作系统是紧挨着硬件的第一层软件，是对硬件功能的首次扩充，其他软件则是建立在操作系统之上的，通过操作系统对硬件功能进行扩充，并在操作系统的统一管理和支持下运行各种软件。它有两个重要的作用：管理系统中的各种资源；为用户提供良好的界面。

91、硬盘通过将数据暂存在一个比其速度快得多的缓冲区来提高与CPU交换数据的速度，这个缓冲区就是硬盘的高速缓存，它由DRAM芯片构成，一般是EDODRAN或SDRAM，由于SDRAM的速度比磁介质快很多，因此也就加快了数据传输的速度。

92、微机系统的主要技术指标有:(1)字长(Size)(2)速度(Speed)1)、主频2)、运算速度3)、存取速度(3)容量(Capacity)(4)可靠性(Reliability)(5)可用性(Availability)

93、操作系统以扇区为单位对磁盘进行读/写操作，扇区是磁盘存储信息的最小物理单位。运算速度：运算速度是指计算机每秒中所能执行的指令条数，一般用MIPS为单位。字长：字长是CPU能够直接处理的二进制数据位数。常见的微机字长有8位、16位和32位。内存容量:内存容量是指内存储器中能够存储信息的总字节数，一般以KB、MB为单位。

94、分时操作系统是一种使计算机轮流为多个用户服务的操作系统，Unix属于分时操作系统；批处理操作系统是对一批处理,按一定的组合和次序自动执行的系统管理软件；实时操作系统中的"实时"即"立即"的意思,是一种时间性强、响应速度快的操作系统,DOS属于实时操作系统。

95、DOS是一种操作系统。是一个单用户单任务操作系统，用作用户与计算机之间的接口。

96、目前常用的3.5英寸软盘片角上有一带滑块的小方口，当小方口被关闭(不能透光)时，其作用是使该盘片能读也能写。当小方口被开启时，其作用是使该盘片只能读不能写。

97、3.5英寸1.44M软盘片格式化后，每个磁道具有18个扇区。为了在指定的磁盘区域内读写信息，需要将盘面划分为若干区，称为扇区(Sector)，并给它们编上号。盘面上所有磁道也编上号，0号磁道在最外面，第n号（最大号）磁道在最里面。

98、在计算机中通常使用三个数据单位：位、字节和字。位的概念是：最小的存储单位，英文名称是bit，常用小写b或bit表示。用8位二进制数作为表示字符和数字的基本单元，英文名称是byte，称为字节。通常用大"B"表示。1B(字节)=8b(位)1KB(千字节)=1024B(字节)字长：字长也称为字或计算机字，它是计算机能并行处理的二进制数的位数。

99、通常，字节是主存储器中信息的基本编址单元，即一个存储单元存放一个字节。主存单元从0开始依自然数编号，最大地址加1就是存储器的存储容量。

100、1.44MB软盘片上可有80个磁道（同心圆），每个磁道划分为18个扇区，每个扇区可记录512字节数据，双面即有2*80*18*512B约为1.44MB的容量。

101、操作系统是一种操作平台，是系统软件，也是用户和计算机之间的接口。

102、MHz是用来衡量计算机的性能的，它指的是CPU的时钟主频。存储容量单位是B，MB等。字长单位是Bit。运算速度单位是MIPS。

103、微型计算机内存容量的大小，一般是指RAM而言。目前微机计算机上使用的RAM，其内存储容量随着微机档次的提高在不断地增加。计算机存储数据的基本单位是字节（BYTE）。1G=1024M1M=1024K1K=1024B

104、存取速度，就是我们向磁盘储存数据和从磁盘上得到数据的快慢，这个速度越快，我们等待的时间就越少。CPU直接处理内存中的数据，而在处理外存中的数据时要将其调入内存后再作处理。所以内存存取速度是最快的。

105、如果运行某一程序时，发现所需内存容量不够，我们可以通过增加内存容量的方法来解决。内存储器(内存)是半导体存储器,用于存放当前运行的程序和数据,信息按存储地址存储在内存储器的存储单元中。内存储器可分为只读存储器（ROM）和读写存储器（RAM）。

第二部分：Windows基础

1、在Windows2003中，磁盘"格式化"类型有三种分别是：快速格式化、只复制系统文件、完全格式化。

2、通过鼠标单击可以激活开始按钮，也可以通过快捷键"Ctrl+Esc"进行激活。

3、在"资源管理器"中，按Ctrl+A键即可选择指定文件夹中的全部文件。

4、用鼠标单击"开始"按钮，单击"关闭系统"，或者按下[Alt]+[F4]键后，再选择"关闭计算机"，点击"是"即可。

5、打开计算机电源系统启动成功后直接进入Windows2003，展现在用户面前的整个屏幕画面称为桌面，桌面的左侧有几个小图标，缺省（原系统的初始设置）的图标是"我的电脑"、"我的文档"、"网上邻居"、"回收站"、"InternetExplorer"。

6、"回收站"是硬盘中的一块区域。更改"回收站"的容量，可在桌面上，右键单击"回收站"，然后单击"属性"。拖动滑块增加或减小为存储删除的文件而保留的磁盘空间。

7、用户可以一次选定多个文件或文件夹。如果要选择连续的多个文件或文件夹，则用鼠标左键单击第一个文件或文件夹的图标或文件名，然后在键盘上按住[Shift]键的同时，再用鼠标单击最后一个文件或文件夹的图标或文件名，则这两个文件或文件夹之间的对象都被选定。

8、在Windows2003的资源管理器窗口中，可以建立或删除文件及文件夹，可以在"工具"菜单中选择"查找"命令来查找文件及文件夹，还可以在右侧窗格中格式化磁盘。

9、文档的建立日期与时间是由文档建立时系统日期与时间决定的，无法修改。

10、中文Windows2003中[Ctrl]+[空格]键是一个中英文切换功能键。

11、按住Shift键，再用鼠标点击可以选择多个连续的文件。按住Ctrl键，再用鼠标点击可以选择多个不连续的文件。

12、双击桌面上的图标可以启动该图标所代表的应用程序，按住鼠标左键直接拖动可以改变图标的位置，单击可以选中桌面上的图标，右击可弹出快捷键，从中选择要对选中的图标进行的操作（删除，复制，剪切等）

13、在Windows2003窗口的菜单项中，有些菜单项后面有"…"，它表示如果用户选择了此命令，则会弹出一个对话框。有些菜单项后面有右指三角形，它表示：如果用户选择了此命令，则会弹出下一级菜单，如果菜单项成灰色，表示该菜单项不能被使用。

14、启动盘可以在安装Windows系统时创建，也可以通过控制面板中的添加/删除程序选项来实现。

15、在"Windows资源管理器"窗口中，要在文件夹内容窗口中，选中多个连续的文件，应先用鼠标选定第一个文件后，移动鼠标指针至要选定的最后一个文件，按住Shift键并单击最后一个文件。若要选中多个不连续的文件，可以在选定第一个文件后，按住CTRL键并单击其他文件。

16、在Windows2003中，可以同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口

17、当启动Windows2003屏幕上显示"StartingWindows2003…"时，可以直接按F8回到启动菜单下，从而选择启动的模式。

18、在Windows中您可以使用长文件名（最多255个字符）。每一文件都有三个字符的文件扩展名，用以标识文件类型和创建此文件的程序。

19、Windows2003不但继承了Windows3.X许多优点,而且从内核上进行了重大改进,使它不依赖于DOS操作系统,而成为32位多任务操作系统,用户界面更加友好、方便。它是单用户多任务的操作系统，为中文用户提供了方便。Windows2003的窗口分为应用程序窗口和文档窗口两类。一个应用程序窗口可以包含一个或多个文档窗口。正常的关闭计算机应从"开始"菜单下选择"关闭系统"，再关闭电源。在Windows2003操作中，打开窗口或关闭窗口。

20、通常在Windows2003操作系统中，桌面的底部是任务栏，任务栏的左侧是是"开始"按钮，右侧为应用程序的任务按钮。

21、窗口的排列方式有三种，分别是：层叠、横向平辅、纵向平辅。

22、不同的应用程序有不同的图标，但都是位于窗口的左上角，实现的功能是一样的。

23、当窗口最大化时，要想改变窗口的大小，首先应该使窗口还原，然后，用鼠标进行拖动来改变窗口的大小。

24、按住ALT键+E可以弹出命令菜单，按Ctrl+E则是打开"搜索"栏。

25、在Windows2003中，一般删除操作可分为物理删除和逻辑删除，逻辑删除是只把要删除的对象删除到回收站中，可以恢复、还原所删除的对象，物理性删除就是彻底删除，不可恢复，可以通过按"SHIFT+DELETE"进行物理删除，按"DELETE"是对选中的对象进行逻辑删除。

26、在Windows2003中，可以通过"开始"菜单下的"程序"中的"附件"来调用计算器。

27、文件名至多包含255个字符（包括空格）。不能包含以下字符：\/:*?"<>|

28、在Windows2003中，所有的控制菜单的图标位于窗口左上角，但不同的应用程序有不同的图标，不同的应用程序中控制菜单中的菜单项是相同的，也就是说实现的功能是一样的，可以通过鼠标打开控制菜单，还可以使用"ALT+空格键"组合键打开。

29、在Windows2003中，要退出应用程序（终止应用程序的运行）可以通过以下几种方法进行：

1、单击应用程序窗口右上角的关闭窗口按钮

2、双击应用程序窗口的控制菜单图标

3、单击控制菜单下的关闭命令

4、选择应用程序窗口中"文件"菜单中的"退出"命令

30、CTRL+X是剪切的快捷键，通过此组合键可以对选中的内容进行剪切，放到剪贴板上，CTRL+V是粘贴的快捷键，可以将剪贴板上的内容粘贴到指定的位置。

31、在不同磁盘驱动器之间左拖动对象时，Windows2003默认为是复制对象在同一磁盘驱动器的各文件夹之间左拖动对象时，默认为是移动对象在"回收站"中的文件或文件夹，用户使用"还原"命令，可随时将它们恢复到原来的位置。

32、文件的属性包括只读、存档、隐藏和系统属性。为了保护文件不被修改，可以将文件设置为"只读"，但是如果在删除确认时，选择是，仍然可以删除。

33、在WINDOWS2003中有两个通配符，分别是"*"和"？"用*表示所有，？代表单个字符。

34、在控制面版中除了可以对系统环境参数进行调整或重新设置外,还可以通过控制面版添加硬件或添加或删除程序.

35、启动查找程序的方法有：

1、在"资源管理器"中，打开"工具"菜单，单击"查找"命令进行查找操作。

2、右键单击"开始"按钮，单击"查找"进行查找操作。

3、右键单击桌面上的"我的电脑"图标，单击"查找"

4、也可以通过快捷键CTRL和ALT之间的窗口键+F可以激活查找的窗口。

36、选中某个文件后，用鼠标点工具栏中"Χ"按钮，将所选择的文件删除

37、鼠标单击控制菜单图标，可以打开控制菜单，双击可以关闭窗口。

38、在Windows2003中可以从"开始"菜单中"查找"功能来对窗口中的文件或文件夹进行查找，在查找窗口中提供了三种查找方式，三种查找方式分别是：名称和位置、日期、高级。

39、在资源管理器窗口中可以通过"查看"菜单下的"状态栏"来进行状态栏的显示或隐藏。如果状态栏前打"√"表示显示。

40、如果想格式化软盘，可以将其插入驱动器中。进行格式化。也可以通过"我的电脑"或"Windows资源管理器"的右侧窗格中，对硬盘中的某个驱动器进行格式化，只需选中要格式化的磁盘的图标。在"文件"菜单上，单击"格式化"即可，但要注意：格式化磁盘将删除磁盘上的所有信息。无法格式化"我的电脑"或Windows浏览器中已经打开的磁盘。如果磁盘中有的文件已经被打开，也无法对磁盘进行格式化。

41、更改计算机的日期

（1）打开"日期/时间属性"对话框。

（2）在"日期"下，选择要更改的项目。

要更改月份，单击月份列表，然后单击正确的月份。

要更改年，单击年列表中的箭头，或者键入正确的年。

要更改天，单击日历上正确的天。

注意：

单击"开始"，指向"设置"，单击"控制面板"，然后双击"日期/时间"，也可以打开"日期/时间属性"对话框。

Windows使用日期设置来识别文件的创建和修改的日期。

42、按住SHIFT+DELETE键进行删除,可以删除选定的某个文件,但是,这种删除是物理删除并不放到回收站中。

43、在Windows2003中选择某个文件更改文件名称，可以单击"文件"菜单中的"重命名"命令，或是单击该文件，也可以右单击该文件，单击快捷菜单中的"重命名"命令。

44、在Windows2003中，各种输入法的切换使用Ctrl+Shift组合键。

45、剪贴板是应用程序间传递信息的一个临时存储区，关机后剪贴板中信息自然消失，剪贴板中的信息可以被多次调用，再次使用剪切板，将覆盖上一次的剪切信息。

46、用记事本编辑的文件被保存后，文件类型的名是.TXT。用Word编辑的文件被保存后，文件类型的名称是.DOC。用画图编辑的文件被保存后，文件类型的名称是.BMP。

47、控制面板窗口中有添加新硬件、鼠标、显示器等项，没有计算器项。

48、对话框中的单选按钮，必须且只能选中其中一个。复选按钮可以选择多个。

49、在Windows2003中，如果要删除文件或文件夹，步骤如下：选择要删除的文件或文件夹，按[Del]键，或者从"文件"菜单中选择"删除"命令（也可以用鼠标右键单击被选择的对象，打开快捷菜单，然后选择"删除"命令）。

50、要格式化软盘，先将其插入驱动器中。在"我的电脑"或"Windows资源管理器"的右侧窗格中，单击要格式化的磁盘的图标。然后在"文件"菜单上，单击"格式化"。

注意：

无法格式化"我的电脑"或Windows浏览器中已经打开的磁盘。

如果磁盘中有的文件已经被打开，也无法对磁盘进行格式化。

磁盘格式化有快速格式化、完全格式化和只复制系统文件三种格式化类型。

51、单击"资源管理器"窗口左侧窗格中的文件夹后，右侧窗格中就显示出该文件夹中所包含的子文件夹和文件。若一个文件夹中包含子文件夹，左侧窗格中的文件夹图标的左边有一个方框，其中包含一个加号"+"。单击这个方框后，左侧窗格中展开该文件夹，显示出下一层的文件夹，这时方框中的加号"+"变成减号"-"。若是要执行某个应用程序，则需要在右侧窗口中双击要执行程序的图标。


52、在Windows2003中，在不同磁盘驱动器之间左拖动对象时，Windows2003默认为是复制对象。

53、Windows2003操作系统是单用户多任务操作系统。DOS是单用户单任务操作系统。

54、在Windows2003操作中，鼠标指针会以各种形状的图标出现，鼠标的不同图标所表示的含意也不相同。

55、在Windows2003中，关闭MS-DOS方式窗口有三种方法：

1.双击MS-DOS方式窗口的控制菜单图标。

2.单击MS-DOS方式窗口右上角的"×"按钮。

3.在MS-DOS方式窗口的提示符下键入EXIT，然后按回车。

56、在Windows2003的"资源管理器"中，文件查看的排列方式有：按名称、按类型、按大小、按日期和自动排列，而没有按文件名长度排列。

57、在Windows2003中，选择汉字输入法之后，可以使用鼠标单击输入法工具栏中的"中/英文标点切换"按钮进行中/英文标点的切换，也可以按Ctrl+空格键进行中/英文标点的切换。

58、在Windows2003中，从硬盘上所删除的文件可以从"回收站"中恢复。在命令提示符下删除的文件、从网络位置删除的文件和从可移动介质（如软盘）删除的文件不会移至"回收站"。从这些文件被删除之时起，它们已成为永久删除的文件。

59、在Windows2003中，选择汉字输入法之后，按住Shift+空格键，即可进行"全角/半角"切换。也可以使用鼠标进行切换。单击"输入法状态"窗口中的"全角/半角"按钮，即可改变全角/半角状态。

60、在Windows2003中，同时按下Alt+Esc键，可以切换应用程序窗口；同时按下Ctrl+Shift键，可以切换输入法；同时按下Alt+Tab键，可以切换到上次使用的窗口。

61、在Windows2003的"控制面板"窗口中，可以更改系统的设置。例如，增加新的硬件、设置机器的时间、设置标或键盘的属性等多种选项。

62、我的公文包是用于存放文件的各种副本。

63、我的文档是用于存放各种类型的文档。

64、Windows2003中的资源管理器不仅可以很好的管理计算机中的文件系统，而且还可以访问计算机中的打印机、磁盘驱动器以及网络环境中的其他计算机资源等。"资源管理器"的一项主要功能就是管理文件夹及文件。

65、在Windows2003中，用鼠标进行的大部分操作都是用左键，如选择、运行对象等，右键通常用于打开对象的快捷菜单及在绘图程序中选择背景色等。

66、启动Windows后，鼠标自动出现在屏幕上，鼠标一般有三种动作：单击对象、双击对象和拖动对象。

单击可用于选定对象，双击则用于执行对象，拖动对象时，可将鼠标箭头移动到一个对象上面，然后按下鼠标左键不放，移动鼠标到新位置，释放左键，则对象已被移动到新的位置。

67、在Windows2003中，应用程序指的是为用户完成特定应用的信息处理任务的程序。它并不是一种设备。

68、启动Windows2003后，出现在屏幕上的整个区域称之为"桌面"，用户可以自定义"桌面"，为常用的程序、文档和打印机添加快捷方式，并根据自己的爱好更改"桌面"的外观。

69、Windows2003的任务栏包括左边的开始按钮、快速启动按钮，和右边的布告区、时钟等几部分。任务栏的中央空白区显示已经运行的应用程序名。一般情况下任务栏都位于桌面底部。

70、Windows2003操作系统是一种多任务单用户的操作系统，这种系统虽然一次只能由一个用户使用，但用户可以先后启动多个任务（程序）让计算机同时执行，当然这需要把CPU时间进行分配，让CPU为每个任务轮流服务。因此，这里的多任务指的是可以同时运行多个应用程序。

71、Windows2003系统是一个集成化、不再依赖于DOS、真32位、单用户多任务的操作系统。

72、在"资源管理器"窗口的左窗格中，选定新文件夹所在的文件夹，指向菜单栏的"文件"菜单下的"新建"，在弹出的"新建"子菜单中单击"文件夹"，窗口中出现带临时名称的文件夹，输入新文件夹名，回车，或鼠标单击其他任何地方。

73、在Windows2003中，文件名至多255个字符（包括空格）。

不能包含以下字符：\/:*?"<>|。

不能使用系统保留的设备名

不区分大小写：MYFAX或myfax相同。

不可以使用通过配符"*"和"?"。

可以使用汉字。

可以使用多分隔符。

74、在"Windows资源管理器"中，要显示所选定对象属性的对话框，可以用鼠标右击对象，从快捷菜单中单击属性来实现。

75、将新字体添加到计算机

单击"开始"，指向"设置"，单击"控制面板"，然后双击"字体"。在"文件"菜单上，单击"安装新字体"。单击驱动器，然后单击包含要添加字体的文件夹。单击要添加的字体。

注意

选择多个要添加的字体时，请按住CTRL键，然后单击每个所需的字体。

76、在Windows2003中，要复制一张软盘，可以右击资源管理器中的"文件夹树"窗口中的软盘驱动器盘符来实现。也可以打开我的电脑，选中软盘驱动器，然后选择文件菜单中的格式化。

77、在Windows2003中，将当前窗口存入剪贴板，应按Alt+PrintScreen。

78、在Windows2003的"资源管理器"左窗口中，若文件夹前有"+"符号，意味着这个文件夹含有下级文件夹，但还没有展开。

79、调整打开窗口的大小

1、要改变宽度，请指向窗口的左边界或右边界。当指针变为水平双向箭头时，请向左或向右拖动边界。

2、要改变高度，请指向窗口的上边界或下边界。当指针变为垂直双向箭头时，请向上或向下拖动边界。

3、要同时改变高度和宽度，请指向窗口的任何一个角。当指针变为斜双向箭头时，以任何方向拖动边界。

注意：当窗口全屏幕（最大化）显示时，不能调整其大小。

80、在Windows2003中，最小化窗口后，它仍然在内存中运行，占用系统资源。如果关闭窗口，则它不在内存中运行了，也不会占用系统资源。

81、在Windows2003资源管理器窗口中，单击该对象的图标不能修改已选定文件夹的名称。有三种方法可以实现改名：

1.单击"文件"菜单中的"重命名"命令。

2.两次单击该对象的名称。

3.右单击该对象，单击快捷菜单中的"重命名"命令。

82、在Windows2003安装时没有建立启动盘，当要想建立一张启动盘时，可以在"控制面板"窗口中选择"添加/删除程序"。

83、Windows2003中，剪贴板是一个在Windows2003之间用于传递信息的临时存储区。可以从一个应用程序窗口中裁剪或拷贝到剪贴板，然后再从剪贴板上传送到另一个应用程序，而剪贴板中的信息并不受影响，因此，剪贴板的信息可以重复使用。关闭计算机或退出系统后，剪贴板中的内容会自动消失。

84、在"Windows资源管理器"窗口中选定了一个文件，要将它复制在同一文件夹中，正确的方法是Ctrl+拖动。或可以选中文件单击复制，再单击粘贴。

85、在Windows2003中，窗口分为应用程序窗口和文档窗口；应用程序窗口表示一个正在运行的程序；文档窗口有自己的标题栏，最大化时与应用程序共享一个标题栏。文档窗口只能在其所在的程序窗口中移动。

86、窗口最大化后，无法改变窗口的大小；窗口最小化后，鼠标无法拖动窗口的边框线；如果想调整窗口的大小，正确的操作是单击"还原"按钮，再用鼠标拖动边框线。

87、在"Windows资源管理器"窗口中，如果想要显示状态栏、浏览栏和工具栏，都可以选择"查看"菜单。

88、Windows2003，Unix和MS-DOS都属于操作系统软件。只有选项Office97属于应用软件。

89、在Windows2003中，"回收站"是硬盘的一块区域。更改"回收站"的容量。在桌面上，右键单击，然后单击"属性"。拖动滑块增加或减小为存储删除的文件而保留的磁盘空间。

90、"Windows资源管理器"窗口中的窗口分隔条将此窗口分为2部分。一部分是文件夹列表框，一部分是详细列表内容。

91、在Windows2003中，最小化窗口后，它仍然在内存中运行，占用系统资源。如果关闭窗口，则它不在内存中运行了，也不会占用系统资源。

92、在Windows2003中，应用程序窗口有菜单栏，它可以改变大小、可以最小化，而对话框没有菜单栏，它不能改变大小，不能最小化。

93、要想将"文件夹内容"窗口中的文件或文件夹按建立的日期排列，可以选择"查看"菜单，单击"排列图标"，并选择"按日期"选项。当然，还可以接名称，类型，大小等排列。

94、在"Windows资源管理器"窗口中，若要改变文件和文件夹的信息显示方式，可以选择"查看"菜单。可以有大图标，小图标，列表，详细资料等方式显示。

95、按Alt+空格键和右击当前应用程序窗口的标题栏将弹出系统菜单；双击当前应用程序窗口的控制菜单图标可以关闭当前应用程序窗口。

96、在Windows2003中，桌面上打开的若干个窗口，当前窗口的标题栏为蓝色，并且位于桌面的最上层。

97、Alt+PrintScreen可以将当前激活的窗口的图像放入剪贴板中；PrintScreen是将桌面上所有的内容都放入剪贴板中。

98、在Windows中，想一次选取多个不连续的文件或文件夹，可以按住Ctrl键不放，单击所要选取的每一个对象，最后放开Ctrl键。如果想要在某一范围内选取文件或文件夹，可以按住Shift键不放，单击所要选取的首尾两个对象，最后放开Shift键。

99、在Windows2003中，应用程序窗口和文档窗口的控制菜单图标位于窗口的左上角。右上角一般是窗口的状态铵钮：最小化、还原、最大化和关闭

100、对于Windows2003应用程序的图标，单击只能选中；双击可以运行该应用程序。

101、若在Windows2003系统的安装中没有添加打印机，则Excel97不能预览，也不能打印。

102、Windows最初由Microsoft公司于1983年11月开始研制，在1985年11月Microsoft公司推出了最早的美国国内版--Windows1.01版，经过十几年的发展又分别推出了Windows3.1和Windows2003.MicrosftWindows能够充分发挥计算机的作用，其图形接口能够组织用户程序和文件、同时运行几个用户程序、在文档之间移动和复制信息、在平台上进行应用程序的切换等。

103、Windows2003的任务栏包括左边的开始按钮、快速启动按钮，和时钟等几部分。任务栏的中央空白区显示已经运行的应用程序名。一般情况下任务栏都位于桌面底部。

104、一个应用程序有"前台运行"、"后台运行"两种方式。"前台运行"是指该程序在运行中可以与用户之间进行交互操作，而后台运行则不可以，但后台运行不是停止运行，程序仍然在内存中运行。当把应用程序窗口最小化时，该程序就转为后台运行，但并不意味着停止运行。

第三部分：Word基础

1、在Word窗口中的"文件"菜单底部列有若干文档名，这些文件是最近用Word打开过的文档，文件的个数可通过：工具--选项--常规下进行设置，在"列出最近所用文件数"中输入1---9中的数字。

2、在WORD中如果要插入复杂的公式，需要选择插入菜单下的对象或插入菜单下"域"完成在Word中，鼠标左键单击"项目符号"按钮后，可在插入点所在段落和之后新增的段落前自动添加项目符号。

3、在Word中，图形对象可以旋转或翻转，可以放大或缩小，也可以添加文字，但不可以裁剪。添加在图形对象中的文字，会随着图形的移动而移动。

4、在Word2003中，按下打印操作快捷键Ctrl+P后，弹出"打印"对话框。

5、如果要给自选图形添加颜色，改变边框，进行旋转，设置阴影或三维效果，请选定该对象，然后使用"绘图"工具栏上的相应按钮。

6、在Word中，单击工具栏中的绘图按钮，选择翻转或旋转选项，即可对图形进行调整。对文字、表格及图片未提供该功能。

7、选择段落的方法：鼠标移动到该段落的左侧，直到鼠标变成一个指向右边的箭头，然后双击。或者在该段落的任何地方三击。

8、普通视图方式是最常用的方式，也称为默认视图方式。单击"视图"命令菜单中的"普通"命令后，窗口显示方式被切换成普通视图方式，在普通视图方式下屏幕更新速度快，滚动效果好，但普通视图方式无法显示整个文档的页面格式效果，看不到面边距、页号、页眉及页脚等，普通视图只能显示水平标尺而不能显示垂直标尺。

9、为了操作的方便，常用一些快捷键进行操作，CRTL+O表示打开一个文档，CTRL+N表示新建一个文档,CTRL+W表示保存文档.

10、在Word2003表格中，同在EXCEL中一样，表格有单元格所组成，每个单元格都有一个标识，用字母表不列，用数字表示行，所以C4表示第四行第三列。

11、在Word2003编辑状态下，把当前文档窗口被拆分成两个，只是为了便于操作，实际上上仍是一个文档，并且在关闭其中一个时，另一个也会随之自动关闭。

12、MicrosoftWord是微软公司开发的字表处理软件，属应用软件，只有安装后才会出现。

13、在Word2003的表格某单元格中，若要得到其上各行数据的总和，可以在单元格中输入=SUM（ABOVE），也可以通过"插入"菜单下的"函数"中，通过在"公式"对话框中的"公式"文本框中键入"=SUM(ABOVE)"并单击"确定"按钮，即可

14、绘制一个"正立方体"图形，可以选择"自选图形"下的"立方体"按钮，按Shift键同时拖动鼠标来实现，如果不按Shift，绘制出来的可能是一个长方体图形。

15、通配符有两个，一个是"*"一个是"？"，*表示所有，？代表一个字符，就本题而言是查找的内容是以"电"开头的两字（包括中文和英文）

内容。

16、给文字加上标，可以通过"格式"菜单下的"字体"进行设置上下标。

17、段落标记并不在打印的范围之内，段落标记只是编辑时会用到。

18、在Word2003中，可以改变叠放次序的对象有文本框，图片，图形，窗口等。

19、通过控制菜单可以对窗口进行最大化，最小化，关闭、还原等操作。激活控制菜单可以用鼠标进行，也可以用快捷键"ALT+空格键"。

20、在Word2003中默认的打印范围是全部文档。如果要打印部分内容，应当在"打印"对话框的"页面范围"选项框内容中输入页号。如果要打印选定的内容，可以从打印对话框中选择"选定的内容"进行打印。

21、页眉和页脚是打印在文档每页顶部和底部的描述内容。一般情况下页眉和页脚可以是页码、日期、简单的文字、文档的总题目及图片等，在普通视图方式下，无法显示用户设定的页眉和页脚。只有在页面视图方式或打印预览中才能看到页眉和页脚。页眉和页脚的内容不是随文档输入的，而是在页眉和页脚的设置状态下进行的。奇数页和偶数页的页眉（或页脚）通过"视图"菜单下"页眉和页脚"菜单项可以设置不同的页眉和页脚。

22、为了操作的方便常用一些快捷键进行，CTRL+W表示关闭当前文档；CTRL+N表示新建一个文档；CTRL+O表示打开一个文档。

23、创建一个表格可以通过如下几种方法来实现：

1、使用常用工具栏中的"插入表格"按钮来建立表格

2、使用"表格"菜单中的"插入表格"命令建立表格

3、使用"表格自动套用格式"建立表格

4、由现有的文本生成表格

5、执行"表格"菜单中的"绘制表格"命令

24、在Word2003中，单元格的表示方法同在EXCEL中一样行用数字表示，列用字母表示，对于第三行第一列可以用A3来表示，第四行第二列可以用B4来表示，对单元格中的数据进行计算可以通过"表格"菜单下的"公式"命令进行计算。也可以在单元格中输入公式进行计算。注意在输入公式前必须输入"="。

25、在Word2003中，给选定的文字字体设置为加粗的操作是单击"格式"工具栏中的"B"按钮，设置为加下划线可以单击"U"按钮，设置为倾斜可以单击"I"按钮，"A"对选定的文字进行添加底纹。

26、通过双击状态栏上的"改写"字样，可在插入模式和改写模式之间快速切换。如果"改写"是灰色的，则表明当前为插入模式；如果"改写"是黑色的，则表明当前为改写模式。在插入状态可以进行输入，删除，复制，剪切等操作，所进行的操作都保存有文档中。

27、在Word2003中，激活快捷菜单的方法同在WINDOWS中一样，可用右键激活快捷菜单。

28、在Word2003中，要在文档中插入图形，可以先将光标移到要插入图形地方，单击Word常用工具栏中的"绘图"按钮，弹出绘图工具栏，单击绘图工具栏中的相应的按钮，绘制相应的图形。对于文档中插入的图形可以通过绘图工具栏中相应的按钮来对图形进行旋转，缩放，移动，与其它图形进行组合及对图形的颜色、线条和三维效果进行编辑。

29、由美国微软（MICROSOFT）公司研制的中文Word软件是在WINDOWS环境下运行的中文版字表处理软件。在经历了WORD5.0、WORD6.0、WORD7.0三个阶段后,WORD2003在功能上有了很大的改进,它是MICROSOFTOFFICE97的主要套件之一。

30、格式刷的功能是将已经选中的内容格式应用到其它内容上，首先选择具有某种格式的文字，再单击该按钮，按下鼠标左键并拖动，鼠标经过的文字格式变成所选择的格式。

31、在Word2003编辑状态下，要改变文字的方向，可以通过"格式"菜单下的"文字方向"也可以选中要改变文本方向的文字，单击右键在弹出的快捷菜单下单击"文字方向"，还可以通过鼠标单击"更改文字方向"按钮进行改变。如果所选的文字是竖排状态，单击"更改文字方向"后文字默认的改为横排状态。

32、在Word2003中，选定多个单元格后按DEL键只是将单元格中的内容删除了，并不是删除单元格。

33、在Word2003中，可以改变叠放次序的对象是文本框，图片，图形，窗口等。

34、在Word2003中，"字号"的单位可以是"号"和"磅"，中文表示字号越小对应的字越大，磅值越大对应的字越大。

35、扩展所选内容

若要打开扩展模式，请按
F8键。

选定最近的字符，请按F8键，然后按左箭头键或右箭头键

增加所选内容的大小，请按F8键（按一次选定一个单词，按两次选定一个句子，依此类推）

减小所选内容的大小，请按按Shift+F8组合键

关闭扩展模式，请按Esc键。

36、为了便于管理可以将一些对象组合成一个整体图形，能参于组合的对象可以是图形、图片、文本框等，但不可以是表格。

37、可以通过"编辑"菜单下的"复制"命令，把要复制的内容先复制到剪贴板上，再通过"编辑"菜单下的"粘贴"将文件复制到目标文件中即可,

也可通过快捷键CTRL+C和CTRL+V进行操作。

38、中文WORD软件是在"WINDOWS"环境下运行的中文版字表处理软件，在WORD中除可以显示中文字符和英文字符外还可以通过"插入"菜单下的"符号"来进行其它字符的输入。在WORD中除可以保存为.DOC,外还可以保存为.DOT,.TXT,HTM.

39、在Word中默认的是打印整个文档，但并不是每次打印时必须打印整个文档的内容，可以在打印窗口中设置打印的页面的范围、页面的内容等进行设置，注意打印操作的最小单位是页，页不是段落。

40、Word段落编号可以是阿拉伯数字也可以是罗马数字、英文字母等多种形式。

41、在Word2003"页面设置"对话框中可以设置正文的排列状态、每行中的字符数、每页中的行数，不能设置每个文档中的页数。

42、在Word2003编辑状态下中，可以利用扩展功能键F8选定文本，若要选定光标所在的一个段落，应按F8键4次，按5次可以选中所有文字。

43、在Word2003表格中，移动鼠标指针至表格第一行某单元格上方，当鼠标指针变为下指黑色实心箭头时，单击鼠标左键，则会选中该单元格所在的列。

44、使用Word2003中的组合图形功能，组合后的图形不能被裁剪。

45、增加特殊文字效果

1、单击"绘图"工具栏上的"插入艺术字"按钮。

2、选择所需的特殊效果，单击"确定"按钮。

3、在"编辑'艺术字'文字"对话框中，键入要设置格式的文字，选择所需的其他选项，单击"确定"按钮。

4、用"绘图"工具栏和"插入艺术字"工具栏上的按钮，可以增加或改变文字的效果。

计算机网络的目标是实现资源共享和信息传输。

46、文本与左页边距对齐

1、选定需要左对齐的文本。

2、单击"左对齐"按钮。

47、文本居中对齐

1、选定需要居中对齐的文本。

2、单击"居中"按钮。

48、更改视图选项

要自定义Word显示文档的方式，请单击"工具"菜单中的"选项"命令，然后单击"视图"选项卡设置相应选项。例如，可在文档中显示或隐藏内容（例如，图形、动态文本和域代码）或者屏幕组件（例如，滚动条）。

49、"视图"选项卡中的有效选项取决于您所处的视图。例如，在页面视图和联机版式视图中，隐藏图形而代之以图片占位符，可加速滚动。

50、将表格中的一个单元格拆分成多个单元格

1、如果未显示"表格和边框"工具栏，则单击"表格和边框"按钮。

2、单击"绘制表格"按钮。将箭头变成笔形。

3、单击并拖动，以创建新的单元分区。

提示：如果要拆分多个单元格，请先选定所需单元格，再单击"拆分单元格"按钮。

51、复制字符和段落格式

1、选定具有要复制的格式的文本。

2、首先单击"格式刷"按钮，然后选定要应用此格式的文本。

52、用标尺设置左、右缩进量

1、选定需要从左右页边距缩进或偏移的段落。

2、如果看不到标尺，请将鼠标指向文档窗口顶端以显示标尺，也可单击"视图"菜单中的"标尺"命令。

3、拖动标尺顶端的"首行缩进"标记，可改变文本第一行的左缩进。

4、拖动"左缩进"标记，可改变文本第二行的缩进。

5、拖动"左缩进"标记下的方框，可改变该段中所有文本的左缩进。

6、拖动"右缩进"标记，可改变所有文本的右缩进。

注释：可通过"格式"菜单中的"段落"命令精确地设置段落缩进量。

53、用Tab键设置左缩进

1、单击"工具"菜单中的"选项"命令，再单击"编辑"选项卡。

2、确认已选中"用Tab或Backspace键设置左缩进"复选框。

3、单击某一段落文本前的位置。

4、按Tab键。

注释：您可按Backspace键取消缩进。

54、1、选定需要更改缩进的段落。

2、单击"减少缩进量"按钮。

55、增加左缩进量

1、选定需要更改缩进的段落。

2、单击"增加缩进量"按钮。

56、在"页面设置"对话框中，能设定页面的页边距、段落组成、页眉、页脚和注释、打印纸张大小。

57、在Word中插入艺术字，可以通过下面两种方式：

（1）单击"绘图"工具栏中的"插入艺术字"按钮；

（2）在"插入"菜单的"图片"中选择"艺术字"选项。

58、在Word中,如果选定某个段落中的几个字符,然后用鼠标左键单击"居中"按钮，则这几个字符所在的段落会变成居中对齐格式。

59、在Word中按内容查找时，可用?代替任意单个字符。

60、显示段落标记

首先选择窗口的"工具"菜单的"选项"子项，在"选项"对话框中选择"视图"标签，然后在"显示非打印字符"项中选择"段落标记"，最后选择"确定"按钮，这时文档每段的最后句号的后面都显示该段的段落标记。也可以单击标准工具条上的"显示/隐藏"按钮。

61、Word具有水平和垂直两种标尺，水平标尺横贯屏幕的顶部，利用它可以设置表格内容的缩进方式，移动表格或表格框线。

62、段落编号有多种形式，用户可以自己选择或添加，甚至可以插入图片用作编号。

63、编号的创建可以通过执行"格式"菜单下的"项目符号和编号"命令进行，也可以直接单击"编号"或"项目符号"按钮。

64、在Word2003中，利用"格式刷"按钮可以复制文本的段落格式、样式、字体和字号格式。

65、在Word"页面设置"对话框中，可以改变页边距、纸张来源、纸张大小及文档的任意一节在页面上正文的显示方向。在对话框"文档网络"中，可以设置每行中的字符数及每页的行数。

66、在对Word表格操作主要包括：编辑、对齐、复制内容、计算和排序等等。其中排序中有自动排序的功能，计算中也有按公式自动计算的功能。

67、对于插入文档中的文本框，可以容易地调整它的大小，当把鼠标指向文本框边框上的某个控点时，鼠标指针将变为双向箭头，这时可拖动控点直到文本框大小合适，释放鼠标左键，文本框的大小将变为用户设定的大小。

68、要移动文本框，可将鼠标放在文本框上，当移动到某一处鼠标成"十"字形箭头时，按住鼠标左键不放，将文本框移动到用户需要的位置后，释放左键。也可在呈现"十"字箭头时选中文本框，进行复制或剪切的操作。

69、Word的功能很强大，它既能处理文本、也能处理表格、还能进行图文混排。

70、Word具有的"自动更正"功能，可自动更正常见的键入错误、拼写错误和语法错误，但并不是用户输入的任何错字，它都会自动更正。

71、Word没有很好的兼容性，它只能在Windows下运行，不能在DOS下运行。

72、Word具有"所见即所得"的特点，但并不是屏幕上见到的所有内容都可以打印输出，如水平标尺和垂直标尺。

73、在Word编辑状态下，将插入点移至表格中后，改变单元格的宽度可以有以下几种方法：

1.拖动水平标尺中最右边的列标记。

2.拖动表格的左边外框线。

3.拖动表格的右边外框线。

74、Word快捷键：

Ctrl+O：打开文档

Ctrl+S：保存文档

Ctrl+N：新建文档

Ctrl+F：打开查找与替换窗口

75、在Word中，能够与图形对象进行"组合"操作的对象是文本框。

在Word中，"常用"工具栏"显示比例"的作用是让用户输入一个在10%到500%间的比例数，根据该数值缩小或扩大活动文档的显示，所以它的作用范围是整个文档。因此，当选定"显示比例"为"75%"后，文档中的所有文字均按"75%"比例显示。

76、在Word"页面设置"对话框中，可以在"纸型"选项卡中设置纸张的宽度、高度、内容的排列方向，但不能设置页面纸张的厚度。

77、在Word编辑状态下，选定一段文字后，若格式工具栏的"字体"框中显示的内容为空白，则说明被选定文字中含有两种以上的字体，也可以分别选中少部分文字或个别文字，查看它们分别是几号字。

78、关于Word"文本框"，可以横排，也可以竖排；可以缩放，当把鼠标指向文本框边框上的某个控点时，鼠标指针将变为双向箭头，这时可拖动控点直到文本框大小合适，释放鼠标左键，文本框的大小将变为用户设定的大小。文本框的边框，只能是矩形，不能是其它形状（如圆形、三角形等）。

79、在Word中，选定表格的一行，再执行"编辑"菜单中的"清除"命令，相当于各单元格中的内容被删除，变成空白。

80、在Word编辑状态下，选定一段文字后，若格式工具栏的"字号"框中显示的内容为空白，则说明被选定文字中含有两种以上的字号，也可以分别选中少部分文字或个别文字，查看它们的字号分别是多少。

81、在Word中，图形对象可以旋转或翻转，可以放大或缩小，也可以添加文字，但不可以裁剪。添加在图形对象中的文字，会随着图形的移动而移动。

82、在编辑和格式编排文本时，Word的"所见即所得"使得用户在屏幕上看到什么效果在打印时就能获得同样的效果，另外通过打印预览功能看到打印的模拟效果，在打印预览时可以显示或隐藏标尺和其他屏幕元素，但标尺是不能打印输出的。

83、在Word中，对于一个多行多列的空表格，若当前插入点在表格中部的某个单元格内，可以通过Tab键将插入点移至其右边的单元格中。

84、在Word中，选定一个汉字或一个英文单词，可将定位光标移至要选定的字或英文单词处，然后双击鼠标左键，该字或单词反白显示，在文本选定区快速地三击鼠标，可以选定整个文档。

85、Word中，将指针停留在表格上，直到表格移动控点出现在表格的左上角，再将指针停留在表格移动控点上，直到四向箭头出现，单击鼠标左键，可选中表格。此时若单击"格式"工具栏中的"居中"按钮，可使表格居中。

86、Ctrl+C组合键正确的操作是先按住Ctrl键不放，再按C键，然后同时松开。

87、在Word中，创建页眉或页脚可通过单击"视图"菜单中的"页眉和页脚"命令。要创建页眉，可在页眉区输入文字或图形，也可单击"页眉和页脚"工具栏上的按钮，选择需要插入的内容。要创建页脚，可单击"在页眉和页脚间切换"按钮以移动到页脚区，然后重复前面的步骤。页眉与页脚的内容完全根据用户的需要，可以相同，也可以不同。页眉和页脚两项，同样也可以只选其中一项或两项都选，设置完毕后，点击"关闭"按钮即可。

88、在Word中，要撤消误操作，可单击"常用"工具栏上"撤消"按钮旁边的箭头，Word将显示最近执行的可撤消操作的列表。单击要撤消的操作。如果该操作不可见，请滚动列表。撤消某项操作的同时，也将撤消列表中该项操作之上的所有操作。

提示：如果事后又认为不应撤消该操作，请单击"常用"工具栏上的"恢复"按钮。

89、在Word中，用户可以同时打开多个文档，每个文档都放在一个独立的文档窗口中。该功能为使用Word时能同时在几个文档上工作提供了一个简便的方法。要同时打开几个文档，可选择Word窗口的"文件"菜单上的"打开…"命令，Word将会按用户设定的路径搜索文档。在Word中也可以同时关闭和新建多个文档，但一次只能保存一个文档。

90、Word2003属于应用软件，而Windows2003、Unix和Linux属于系统软件。

91、Word一般查找或替换指定的确定文本。但是，有时候需要Word来查找指定信息较少的单词。查找和替换命令允许查找内容中包括通配符问号(?)或星号(*)。用户还可以查找对Word很特殊但又不能直接在查找或替换命令中键入的字符，例如段落标记、制表符等。

92、在Word中，页眉和页脚、表格框线都在打印输出的范围内，而分页符、段落标记等不在打印输出的范围内。

93、在Word中，还可使用"打印"对话框选择打印文档的属性信息。

94、在Word表格中，若要进行排序操作，可选定需要排序的表格，单击"表格"菜单中的"排序"命令，在"排序依据"列表中单击要用作表格行排序基准的列（注意：在此处，仅有列的内容会出现在"排序依据"的列表中，所以只能依据列对行进行自动排序），并选择其他所需选项，Word将按所选的排序规则进行排序。

95、在Word中，选定一段同时含有中文和英文的文本后，打开"字体"对话框，会出现"中文字体"和"西文字体"两个选项框，即可以分别设置中、英文的字体，但其它字号、字形，文字颜色等选项框都是共用的，不可以分别设置。

96、在Word中，在选择了"自选图形"下的"等腰三角形"按钮后，按Shift键的同时拖动鼠标可以绘制一个正三角形。一般情况下在绘制标准图形时（圆、正方形等）都要按SHIFT键。

97、要为表格添加底纹，可单击该表格中任意位置。若要为指定单元格添加底纹，请选定所需单元格。在选定单元格时，请将单元格结束标记包括在内，然后单击"格式"菜单中的"边框和底纹"命令，再单击"底纹"选项卡，选择所需选项。不同单元格的底纹是可以不相同的。

98、Word一般查找或替换指定的确定文本。此外，用户还可以查找对Word很特殊但又不能直接在查找命令中键入的字符，例如要查找后面紧跟着一个制表符的单词"表"，则可以在"查找内容"中键入"表"，然后单击"查找"对话框底部的"特殊字符"按钮，在列表中选择"制表字符"，在"查找内容"项的"表"的后面会加上"^t"，"^t"表示制表符，它是一个脱字符。以类似的方法还可以查找段落标记、分栏符等。

99、普通视图方式是最常用的方式，也称为默认视图方式。单击"视图"命令菜单中的"普通"命令后，窗口显示方式被切换成普通视图方式，在普通视图方式下屏幕更新速度快，滚动效果好，可以看到分段标记和分页标记，但这种视图方式下只能显示水平标尺而不能显示垂直标尺。

100、Word打开一个新窗口，新窗口中的内容与活动窗口的内容相同，对当前活动窗口作改动时，新窗口的内容也会随之改变，这样的好处是可以同时查看一个文件的不同部分。而关闭两个文档窗口的操作是可以依次进行的。

101、使用"绘图"菜单中的"组合"命令可以组合图形对象，这样可将其作为单一图形对象来处理。组合后的图形对象作为单一的单元，接受移动、旋转、翻转、调整大小或缩放等操作。但图片与文字不能进行"组合"操作。

102、文字与图片的叠放次序，可以使用"绘图"菜单中的"叠放次序"命令重新排列其叠放顺序。可以将图形对象置于顶层或底层、上移一层或下移一层、使其浮于文字上方或衬于文字下方。也可叠放图形对象组然后改变其叠放顺序。还可以叠放图片，但是必须先更改文字环绕方式，将"嵌入文字所在层"更改为其他方式。

103、在WORD中设置段落格式（对齐方式、缩进量，行间距等），如果对一个段落进行操作可以将光标插入到该段落中或选中段落中的任意文本，如果对多个段落进行操作可选中要设置的段落。然后选择格式菜单下的段落。

104、当打开一个Word文档并对其内容修改后，如果想用不同的文件名进行存储，可以使用"文件"菜单下的"另存为"输入新的文件名进行保存。但原文件仍然存储在计算机中。

105、End可将插入点移至行尾，Ctrl+End可将插入点移至文档结尾位置。

106、在Word"字体"对话框中，不能设定文字的底纹颜色。底纹颜色应在"边框和底纹"对话框中设置。

107、不规则表格的相邻单元格的宽度和高度不一定相等。无论是规则的还是不规则表格，其单元格的对边必定等长。表格中的某一条线被擦除后，有可能出现单元格合并现象。也能可能擦除后表格线变成虚框。

108、在Word2003中，能够对图片进行裁剪操作。

109、在Word2003中，利用"格式刷"按钮可以复制文本的段落格式、样式、字体和字号格式。

110、在Word2003的表格中，单元格的高度、宽度和底纹均可以改变。

111、在Word中，可单击"常用"工具栏上的"打印预览"按钮，显示打印后文档的外观，在此界面下可直接单击"打印"按钮打印文档，若单击"关闭"按钮可退出打印预览并返回至原文档视图。"打印预览"只是为了方便用户提前看到打印效果，并非打印前必须进行的操作。

112、Word将一个段的编排格式存放在段后的段落标记中。在段最后的句号后都添加了一个不可打印的字符，这就是回车符。用户若删除了一个段落标记，也就删除了它保存的所有段落格式化信息。而分页符、分栏符则不含有段落的格式信息。

113、WORD建立表格：

使用"常用"工具栏中的"插入表格"按钮可快速创建简单表格（拖动鼠标，选定所需的行、列数即可）。

使用"表格和边框"工具栏中的"插入表格"按钮，会弹出插入表格对话框，用户可自定义表格的行、列数及列宽等。

执行"表格"菜单中的"转换"命令可将文字转换成表格。

"插入"菜单中没有"表格"命令。

114、在Word中，对于插入文档中的图片能够进行的操作是裁剪。

115、在Word中，可单击"常用"工具栏上的"打印预览"按钮，显示打印后文档的外观，在此界面下可直接单击"打印"按钮打印文档，若单击"关闭"按钮可退出打印预览并返回至原文档视图。"打印预览"只是为了方便用户提前看到打印效果，并非打印前必须进行的操作。

116、Word将一个段的编排格式存放在段后的段落标记中。在段最后的句号后都添加了一个不可打印的字符，这就是回车符。用户若删除了一个段落标记，也就删除了它保存的所有段落格式化信息。而分页符、分栏符则不含有段落的格式信息。

117、在Word文档中，插入分页符的快捷键是：Ctrl+Enter，打印快捷键是：Ctrl+P。在同一段落中折行的快捷键为：SHIFT+ENTER

118、创建图形对象组时，将图形对象组合在一起，以便可将其作为一个对象去使用。将组中的所有对象视为一个整体进行翻转、旋转、调整大小及缩放。也可同时改变组中所有对象的属性。例如，您可改变组中所有对象的填充色或添加底纹。也可在组中创建组，以帮助您创建复杂

的图形。

119、在Word中，若需要频繁地调整文档结构，最好使文档处于大纲视图状态。在大纲视图中，可折叠文档以查看主标题，或者扩展文档以查看整个文档。在大纲视图中，Word使用样式可定义每一层标题的格式。

120、在Word中，若想给文字添加着重号，应首先进入"格式"菜单。单击"字体"选项，在弹出的"字体"对话框中设置着重号。

121、点击"表格"菜单中的"绘制表格"选项即可进行手工绘制，而线的粗细和颜色可通过工具栏中的边框颜色按钮及线条粗细下拉框进行设置。

122、在Word中，对已经选定的多个段落，如果想使段落左边界右移，可以单击格式栏上的"增加缩进量"按钮；也可以移动水平标尺上的"左缩进"滑标；还可以使用Tab键。

123、在Word中，选定表格的一列，再执行"编辑"菜单中的"剪切"命令，则被选中的列被删除，表格减少一列。

124、在WORD中，图形对象可以旋转或翻转；可以放大或缩小也可以添加文字，但不可以裁剪。图片可以裁剪。

125、在Word表格中，用"绘制表格"命令中的绘笔在某单元格的对角画出一条线后，在单元格中产生了一条斜线，但WORD仍然将其按一个单元格看待。

126、在Word中，执行"工具"菜单中的"字数统计"命令后，用户可以得到的信息有：文档的页数、字数、字符数、段落数以及文档的行数。

127、在Word窗口中的"文件"菜单底部列有若干文档名，这些文件是最近用Word打开过的文档，文件的个数可通过工具--选项--常规下进行设置，在"列出最近所用文件数"中输入1---9中的数字

128、在Word中，在选择了"自选图形"下的"弧形"按钮后，按Shift键的同时拖动鼠标可以绘制一个1/4圆弧。一般情况下在绘制标准图形时（圆、正方形等）都要按SHIFT键

129、在Word中，可以同时打开多个文档窗口，但是只能同时编辑一个文档窗口。

130、在Word编辑状态下，Ctrl+C用来复制选定文本内容。CTRL+F用来查找文本内容的。

131、Word文件设置密码：

第一种方法：在Word中，用户可以通过"工具"菜单中的"选项"命令对文档设置"打开权限密码"以及修改权限密码。

第二种方法：打开文档。单击"文件"菜单中的"另存为"命令。单击"选项"按钮。在"打开权限密码"框或"修改权限密码"框中，选择替代已有密码的符号。要更改密码，可键入新密码再单击"确定"按钮。要删除密码，按下Delete键，再单击"确定"按钮。如果是更改密码，重输入新密码后再单击"确定"按钮。单击"保存"按钮。

132、在Word中，Tab键使光标按顺序跳动，当前插入点在表格最后一行的最后一个单元格内，按Tab键则在当前行下方表格增加一行。如果光标不在表格的最后一行按TAB键，可使光标移到下一个单元格。

133、在Word中，打开"视图"下拉菜单的快捷键是Alt+V。Ctrl+V表示的是粘贴。

134、在Word中，每一节内的页码必须是连续的，页码也可以是中文的，页码位置可以在页眉，也可以在页脚，位置不一定。

135、在某Word文档中，被复制的文字字体保持不变。

136、WORD的视图方式可分为：页面视图、普通视图、大纲视图、联机版式、主控文档。

137、在Word中，Tab键使光标按顺序跳动，当前插入点在表格最后一行的最后一个单元格内，按Tab键则在当前行下方表格增加一行。如果光标不在表格的最后一行按TAB键，可使光标移到下一个单元格。

138、在Word中，使用"表格"菜单中的"绘制表格"命令在表格的某个单元格内绘制一条横线后，则该单元格被拆分成上、下两个单元格。在单元格内绘制一条竖线，则该单元格被左右拆分成两个单元格。如果在单元格的对角绘制一条线，在单元格中出现一条斜线。

139、WORD是一个应用软件，而且是在Windows环境下运行的应用软件。WORD文档的缺省扩展名为.doc；在WORD中，一次可以打开若干个文档。

140、在Word中，页码实际是Word中的一个域，它不但具有不同的表现形式，还有不同的数值特性。所以文档的第一页的页码不一定是1；页码是页眉页脚的一部分，不能作为文本删除它。

141、在Word编辑状态下，能实现查找功能的快捷键是Ctrl+F；Ctrl+X是剪切；Ctrl+V是粘贴；Ctrl+P是打印。

142、在WORD中，用鼠标左键双击状态栏中的"改写"可以实现"插入"和"改写"两种编辑状态的互换。

143、在Word中，实现"撤消"功能的快捷键是Ctrl+Z；Ctrl+U是给选定的文字加下划线；Ctrl+X是剪切。

144、选中表格中的一行，按剪切按钮，该行被删除，表格少一行。如果只想清除内容，保留表格线，选中单元格后，按DEL键。

145、在WORD中可以创建、插入图片，对图片可以进行剪裁、缩放、删除等操作，就是不能对图片的内容进行编辑。

146、在WORD中，字体大小，如果是中文数字，数字越大字体越小；如果是阿拉伯数字，数字越大字体越大。

第四部分：网络基础

1、计算机网络的主要目标是实现资源共享和信息传输。

2、域名的格式：主机名.机构名.网络名.最高层域名

3、顶级域名主要包括:COM表示商业机构；EDU表示教育机构；GOV表示政府机构；MIL表军事机构；NET表示网络支持中心；ORG表示国际组织。

4、局域网由网络硬件和网络软件两部分组成。

5、网络硬件主要包括网络服务器，网络工作站，网卡和通信介质。

6、网络软件主要包括：网络操作系统，网络数据库管理系统和网络应用软件。

7、IP地址由32位二进制数组成（占4个字节）也可用十进制数表示，每个字节之间用"."分隔开。每个字节内的数值范围可从0到255。

8、计算机网络按地理范围进行分类可分为：局域网，城域网，广域网。ChinaDDN网、Chinanet网属于城域网，Internet属于广域网。Novell网属于局域网。

9、域名系统也与IP地址的结构一样，采用层次结构，域名的格式为：主机名.机构名.网络名.最高层域名。

10、在计算机网络中，两个相互通信的实体处于不同的地理位置,其上的两个进程相互通信,需要通过交换信息来协调它们的动作和达到同步,而信息的交换必须按照预先共同约定好的过程进行,也就是所说的协议,在Internet中通常使用的协议为TCP/IP。

11、任何一个数据通信系统都包括发送部分、接收部分和通信线路，其传输质量不但与传送的数据信号和收发特性有关，而且与传输介质有关。同时，通信线路沿途不可避免地的有噪声干扰，它们也会影响到通信和通信质量。双绞线是把两根绝缘铜线拧成有规则的螺旋形。双绞线抗扰性较差，易受各种电信号的干扰，可靠性差。同轴电缆是由一根空心的外圆柱形的导体围绕单根内导体构成的。在抗干扰性方面对于较高的频率，同轴电缆优于双绞线。光缆是发展最为迅速的传输介质。不受外界电磁波的干扰，因而电磁绝缘性好，适宜在电气干扰严重的环境中应用；无串音干扰，不易窃听或截取数据，因而安全保密性好。

12、网桥是一种在数据链路层实现的连接LAN的存储转发设备，它独立于高层协议。

13、URL是统一资源定位器的缩写，URL是WEB页的地址。通过使用正确的地址，浏览器能直接连接到WWW的任何页上。

14、接入网络通常有两种方法：一种是通过电话网接入（也就是所说的拔号上网），另一种是通过局域网，连接到网络的这两种方法中，拔号上网的接入过程是：用户计算机-->调制解调器-->电话网-->ISP-->INTERNET。可知这种连接网络的方法必须有调制解调器（MODEN）。通过局域网接入的过程：用户计算机所在的局域网-->路由器-->数据通信网-->ISP-->INTERNET。

15、根据Internet的域名代码规定，域名中的.net表示网络中心，.com表示商业组织,，.gov表示政府部门，.org表示其他组织。

16、建立计算机网络的目的主要是为了实现数据通信和资源共享。计算机网络最突出的优点是共享资源。

17、电子邮箱地址的格式为：用户名+@+计算机名+机构名+最高域名。

18、电子邮箱地址的格式为：用户名@邮箱的主机域名。

19、误码率：指数据传输中出错数据占被传输数据总数的比例，是通信信道的主要性能参数之一。

20、TCP/IP协议是指传输控制协议/网际协议，它的主要功能是保证可靠的数据传输。

21、数据传输速率：简称数据率（datarate），是指单位时间内传送的二进制数据位数，通常用"千位/秒"或"兆位/秒"作计量单位。它是数据通信系统的主要技术指标之一。传输速率用bps或kbps来表示。

22、浏览器将许多功能引入Windows桌面：从计算机的任何位置浏览Web的功能、可自定义的链接工具栏、"浏览器"栏和用于安全浏览Web的"ContentAdvisor"及安全区域。

23、要想通过Internet收发电子邮件，必须具备以下两个条件：第一，计算机已经通过局域网或调制解调器连入；第二，至少在一台电子邮件服务器上具有一个电子邮件帐号，可以从ISP（Internet服务提供商）或局域网（LAN）管理员那里得到。因此用户在ISP注册拨号入网后，其电子邮件建在ISP的主机上。

24、超文本是指含有其它信息的链接指针（即超级链接）的文本。图象与声音在普通文本中可通过"插入"中的选项"对象"来实现，并非超文本独有的特点。

25、电子邮件是Internet最广泛使用的一种服务，任何用户存放在自己计算机上的电子信涵可以通过Internet的电子邮件服务传递到另外的Internet用户的信箱中去。反之，你也可以收到从其他用户那里发来的电子邮件。发件人和收件人均必须有E_mail账号。

26、域名服务器中存放的是Internet主机域名与IP地址的对照表。

27、TCP/IP是Internet采用的协议标准，也是全世界采用的最广泛的工业标准。TCP是指传输控制协议，IP是网际协议。

28、远程登录。该服务用于在网络环境下实现资源的共享。利用远程登录，用户可以把一台终端变成另一台主机的远程终端，从而使该主机允许外部用户使用任何资源。它采用TELNET协议，可以使多台计算机共同完成一个较大的任务。

29、当一个PC机要与另一个远程计算机建立通信连接时，最简便而又经济的方法就是通过公用电话系统将它们连接起来。为了这样做，就需要把一个称为调制解调器的设备安装在计算机的串行口和电话系统之间。

30、调制解调器实现基于数字信号的计算机与基于模拟信号的电话系统之间的连接。数据由计算机发出时要经过调制解调器的调制，计算机接收数据时要由调制解调器解调。

31、调制解调器（Modem）的作用是：将计算机数字信号与模拟信号互相转换，以便数据传输。

32、局域网是由网络服务器、工作站或客户机、网络适配器（网卡）、传输介质和网络互连设备组成。

33、网间互连设备有中继器、集线器、网桥、路由器、网关和交换集成器。

34、计算机网络按地理区域范围可分为：局域网、城域网和广域网。

1.局域网（localareanetwork,LAN）。其典型应用场合：（1）同一房间内的所有主机，覆盖距离10米数量级。（2）同一房楼宇内的所有主机，覆盖距离100米数量级。（3）同一校园内、厂区内、院落内的所有主机，覆盖范围在1公里数量级。Ethernet网、Novell网和TokenRings网属于局域网。

2.城域网（metropolitanareanetwork,MAN）。指所有主机（工作站点）分布在同一城区内。覆盖范围约在10公里数量级。

3.广域网（wideareanetwork,WAN）。指在网络中所有主机与工作站点分布的地理范围，能覆盖几公里以上的范围，包括10公里、100公里与1000公里以上的数量级，比如同一城市、同一国家、同一洲甚至跨越几个洲等。Chinanet网属于广域网。

35、LAN是局域网的英文缩写；WAN是广域网的英文缩写；ISDN是一线通的英文缩写；WWW是万维网的英文缩写。

36、计算机网络由硬件和软件组成。硬件包括计算机、网卡、服务器和通信线路等。软件包括网络操作系统和用于共享的信息资源。

37、TCP/IP是用来将计算机和通信设备组织成网络的一大类协议的统称。更通俗的说，INTERNET依赖于数以千计的网络和数以百万计的计算机。而TCP/IP就是使所有这些连接在一起的"粘合剂"。

38、E-MAIL是电子邮件系统，是用户和用户之间的非交互式通信工具。也是Internet提供的最简便、快捷的通信工具。

39、Internet上的每台计算机都必须指定一个唯一的地址，称为IP地址。它像电话号码一样用数字编码表示，占4字节(目前正修改为16字节)，通常显示的地址格式是用圆点分隔的4个十进制数字。为了方便用户使用，将每个IP地址映射为一个名字(字符串)，称为域名。域名的命名规则为商标名(企业名).单位性质代码.国家代码。

40、调制解调器是实现数字信号和模拟信号转换的设备。例如,当个人计算机通过电话线路连入Internet网时，发送方的计算机发出的数字信号，要通过调制解调器换成模拟信号在电话网上传输，接收方的计算机则要通过调制解调器，将传输过来的模拟信号转换成数字信号。第六部分：操作考核知识点

1、我们在输入汉字的时候，由于环境不同或目的不同，可能有不同的操作方式，总结起来，有以下几种：

（１）看打（边看文稿边输入）

（２）想打（想着中文内容输入）

（３）听打（听别人口授输入）

（４）说打（自己口授输入）

不管是采用哪种操作方式，都是通过键入键盘上的字母、数字和符号键，按照编码规则进行输入的。到目前为止，键盘汉字输入方法已经有几百种之多，并且还不时有新的输入法出现。众多的输入法又可以归纳为以下三种方式：

（１）拼音输入法

用汉语拼音作为汉字的编码，以输入拼音字母而实现汉字的输入。这种方法对于学过汉语拼音的人来说，一般不需要经过专门的训练就能很快掌握。但是对于不会拼音或讲不好普通话的人来说，使用拼音输入法就显得相当困难；

（２）字形输入法

把一个汉字拆分成若干个偏旁、部首或笔画等字根，然后按照编码规则，输入字根所对应键位。字形输入法的汉字重码率低、速度快，但是任何人都必须重新学习，并要记忆大量的编码规则和汉字拆分原则；

（３）音形输入法

这是一种将拼音和字形输入相结合的一种汉字输入方法。一般以音为主、形为辅，音形结合取长补短。这种方法兼备了拼音输入法和字形输入法的优点，既降低了重码率，又不需要做大量的记忆，所以使用起来不仅使用简单方便，而且输入速度快、效率高。

目前使用较普通、影响面较大的汉字输入法主要有几十种，用户可以根据自己工作的特点，选择最适合自己的一、二种汉字输入法。

2、基本操作题目主要测试WINDOWS的一些基本的操作，测试操作主要有：文件和文件夹的建立、改名、属性设置、移动、复制等操作。

操作说明

在WINDOWS下可以通过多种方法达到同一操作目的，下面我们仅仅列出一种操作方法，仅供参考。

（1）创建

创建文件

创建文件可以利用WORD、写字板或者其它编辑软件或者资源管理器中创建自己的程序文件或者文档文件。通过资源管理器创建的文件没有具体的内容。在本题中利用资源管理器创建文件的方法如下：选择考生目录，单击鼠标右键，单击在快捷菜单的"新建"命令来选择新建的类型，利用资源管理器的菜单"文件"选项的新建命令也可以达到这个目的。

创建文件夹启动WINDOWS"资源管理器"，在其窗口右侧单击磁盘盘符或者文件夹，然后将鼠标指向窗口"文件"菜单中的"新建"，单击"文件夹"后，窗口右侧将出现"新建文件夹"字样，同样只要直接键入文件夹名并回车就可以创建新的文件夹。

（2）移动和复制

对于文件和文件夹的移动可以通过多种途径来完成，在下面我们列举一种方法来完成。一般的来说移动或者复制要通过选择、剪切（复制）、粘贴三步。

A、选择

打开"资源管理器"，在窗口右侧单击要移动或复制的文件（或文件夹），可以通过SHIFT键和鼠标来选中两个文件（文件夹）之间的所有文件（文件夹）；也可以通过CTRL和鼠标的配合使用选中不连贯的文件（文件夹）。

B、剪切（复制）

在"编辑"菜单中选择"剪切"命令（如果用户操作目的是移动）。或者在"编辑"菜单中选择"复制"（如果用户操作目的是复制）。

C、粘贴

在"资源管理器"窗口右侧选择要移动或者复制文件或者文件夹的目的文件夹。

在"编辑"菜单中选择"粘贴"命令。

（3）更名

可以通过多种途径进行文件或者文件夹的更名操作，下面我们列举一种方法。

在"资源管理器"中用鼠标左键单击文件或者文件夹的名称（不要单击图标），当选定的文件或者文件夹名称上出现一个框和闪烁的光标，此时可以直接输入新的名称。

（4）删除

在"资源管理器"中选中要删除的文件或者文件夹，在"文件"菜单中选择"删除"命令。

（5）属性

在"资源管理器"中选中要查看属性的文件或者文件夹，在"文件"菜单中选择"属性"命令，在属性窗口中查看文件（文件夹）的属性和修改属性。

3、测试点：改变文字的字体

1.选定要编辑的文字使之反显。

2.点击"格式"菜单中的"字体"命令。

3.在字体对话框中设置字体、字形、字号等。

4、测试点：更改字符间距

1.选定要更改的文字。

2.单击"格式"菜单中的"字体"命令，再单击"字符间距"选项卡。

3.请执行下列操作之一：

要均匀加宽或紧缩所有选定字符的间距，请单击"间距"框中的"加宽"或"紧缩"选项，并在"磅值"框中指定要调整的间距的大小。

要对大于某个磅值的字符进行字距调整，请选中"为字体调整字间距"复选框，并在"磅或更大"框中输入磅值。

5、测试点：边框和底纹

1.选定需设置的段落。

2.单击"格式"菜单中的"边框和底纹"命令。

3.在边框选项卡中设置边框类型，颜色，应用范围等。

4.在底纹选项卡中设置填充色，应用范围等。

6、测试点：段落属性设置

1.选中要设置的段落使之反显。

2.在所选区域中，单击鼠标右键，在快捷菜单中选择"段落"命令，或者选择"格式"菜单中的"段落"命令。

3.在段落对话框中设置缩进量，间距，行距，对齐方式等。

7、测试点：分栏及栏宽

1.选定需设置的段落。

2.单击"格式"菜单中的"分栏"选项。

3.在"分栏"对话框中设置栏数及栏宽。

8、测试点：设置表格垂直对齐方式

1.在表格内单击鼠标右键，指向"对齐方式"选项。

2.点选所需的对齐方式即可。

9、测试点：使用公式

1.将光标定位在存放结果的单元格内。

2.单击"表格"菜单中的"公式"命令。

3.在公式对话框中输入公式。

10、测试点：查找与替换

1.单击"编辑"菜单中的"替换"命令。

2.在"替换"选项卡内输入查找内容及替换内容。

3.单击"全部替换"按钮。

11、测试点：首字下沉

1.选定需设置的文字使之反显。

2.单击"格式"菜单中的"首字下沉"选项。

3.在"首字下沉"对话框中设置下沉行数，距正文的距离等。

12、测试点：表格边框和底纹

1.将光标定位在需设置的表格内。

2.单击鼠标右键，在快捷菜单中选择"边框和底纹"命令。

3.在边框选项卡中设置边框类型，颜色，应用范围等。

4.在底纹选项卡中设置填充色，应用范围等。

13、测试点：项目符号和编号

1.选定要添加项目符号或编号的段落。

2.单击"格式"菜单中的"项目符号和编号"命令。

3.单击"项目符号"或"编号"选项卡可选择相应符号或编号。

4.单击"确定"按钮。

14、测试点：设置表格行高及列宽

1.插入点定位在要改变列宽的单元格中。

2.单击"表格"菜单中的"单元格高度和宽度"命令。

3.若要设置列宽，可在"单元格高度和宽度"对话框中，单击"列"标签。

4.在"列n的宽度"文本框中，输入一个精确的列宽值。

5.单击"确定"按钮。

6.若要设置行高，可在"单元格高度和宽度"对话框中，单击"行"标签。

7.在"设置值"文本框中，输入一个精确的行高值。

8.单击"确定"按钮。

15、测试点：拆分单元格

1.选定需拆分的单元格使之反显。

2.单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击"拆分单元格"命令。

16、测试点：合并单元格

1.选定需合并的单元格使之反显。

2.单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中单击"合并单元格"命令。

17、测试点：复制文本

1.选定要编辑的文本，单击常用工具栏"复制"按钮。

2.将插入点定位在文本粘贴的目的位置。

3.单击常用工具栏中"粘贴"按钮。

18、测试点：插入表格

1.单击"表格"菜单中的"插入"/"表格"命令。

2.在"插入表格"对话框中设置表格列数，行数，列宽等。

19、测试点：文字转换为表格

1.选定需转换的文字。

2.单击"表格"菜单中的"将文字转换成表格"命令。

3.在对话框中设置表格列数、列宽值及分隔文字的位置。

20、测试点：公式计算

1、选择要输入的单元格；

2、如果简单的计算公式，可以通过手动来书写，如果公式比较复杂，可以通过"插入"菜单中的"函数"项来选择相应的函数；

3、然后再选择相应的计算区域。

21、测试点：设置图表

1、选定要操作的数据范围，在"插入"菜单中选择"图表"项，根据提示进行设置，或在工具栏中选择"图表"按钮。

2、在选择数据源的时候，要区分数据源的数据区和系列，从而可以使数据的选择更加精确。
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